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AnschlusskAsten

Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech für LT350. 
Für Abmessungen bis zu 1600 mm, 1 Runder An-
schlussstutzen. Ab Abmessungen 1600 mm, 2 Runde 
Anschlussstutzen. Möglich mit oder ohne Isolierung. Mit 
oder ohne Mengenregulierung im Anschlussstutzen.

BeFestIGunGsWeIse
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ABMessunG In mm A B W h D
1 Schlitz 50 39 91 215 123

2 Schlitze 83 72 124 250 158
3 Schlitze 116 105 157 300 158
4 Schlitze 149 138 190 340 198

ABMessunGen

MOntAGe unD GeBRAuchsAnWeIsunG
Die Montage der Walzenschlitzauslass erfolgt mit-
tels einer unsichtbarer Schraubbefestigung wobei der 
Durchlass jederzeit abnehmbar ist vom Kasten. Men-
genregulierung im Anschlussstutzen einstellbar durch 
Walzenschlitzauslass (LP410). Ausgestattet mit Aufhän-
geaugen, Aufhängelaschen sind auf Anfrage erhältlich.

Als BAnDAusFühRunG s
Standard L+34
Mittelstücke L+17
Endstücke L  
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WIe Zu Bestellen

Schlitzlänge L (mm)

Anschlussdurchmesser D (mm)

- : Anschlusskasten nicht isoliert
G : Anschlusskasten isoliert
H : Anschlusskasten 2-seitig isoliert (Oberseite und Seite

  gegenüber dem Stutzen)

- : 1-teilig gefertigt
L : als Endstück links gefertigt
R : als Endstück rechts gefertigt
M : als Mittelstück gefertigt

0 : ohne Mengenregulierung im Stutzen 
1 : mit Mengenregulierung im Stutzen

Anzahl Schlitzen
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