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Beschreibung

Der rechteckiger oder quadratischer
Deckenluftauslass aus Aluminium mit
feststehenden Lamellen Typ EE200,
zweiseitig ausblasend, ist geeignet für
Zuluft und Abluft von gekühlte und
geheizte Luft in Kaufhäuser, Büros, etc.
Die diffusorartig ausgebildeten Lamel-
len erzeugen eine horizontale zweisei-
tig ausblasende Luftstrahlgeometrie,
kombiniert mit einer hohen
Induktionswirkung.

Technische Daten

Eigenschaften:

• Deckenluftdurchlass rechteckig
oder quadratisch, mit feststehen-
den Lamellen, Luftaustritt 2-seitig
horizontal

• lieferbar in Abstufungen von 75
mm in der Länge und 37,5 mm in
der Höhe
min L = 150 mm, max L = 1200 mm
min H = 75 mm, max H = 600 mm

• der Gittereinsatz vom EE200 ist
herausnehmbar, und kann ersätzt
werden durch den Innenteil vom
EE100, EE300 und EE400, abhän-
gig vom gewünschtem Luftaus-
tritt.

Ausführungen:

hergestellt aus Aluminium Strangpress-
profilen, Rahmen und Lamellen natur-
farbig eloxiert
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Bestimmung der Nenngrößen

EE200 + ET010 + GT007

Einbauhöhe (mm)

Mit Gleichrichter  ET010
Mit Mengeneinstellung GT007
Mit Gleichrichter und Mengen-
einstellung ET010 + GT007

A

76
82
114

Abmessungen L x H: L= nominale Länge, H= nominale
Höhe
Alle Abmessungen in mm

RECHTECKIGER ODER QUADRATISCHER DECKENLUFTAUSLASS AUS
ALUMINIUM ZWEISEITIG AUSBLASEND 
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Bestellschlüssel

Zubehör

• GT007:
Mengeneinstellung mit gegenläufi-
gen senkrechten Lamellen, standard
schwarz (RAL 9005) lackiert. Für extra
Info, siehe Seite 1 290.

• ET010:
Gleichrichtersatz aus Aluminium,
Roh.

Montage

EE200:
Befestigung mit Schrauben am An-
schlussstutzen

Lieferbare Ausführungen
Quadratischer Durchlass EE200 mit
Gleichrichtersatz EE210

Rechteckiger Durchlass EE200 mit
Gleichrichtersatz EE210

Rechteckiger Durchlass EE220 mit
Gleichrichtersatz EE230

Quadratischer Durchlass EE240 mit
Gleichrichtersatz EE250

Rechteckiger Durchlass EE240 mit
Gleichrichtersatz EE250

Rechteckiger Durchlass EE260 mit
Gleichrichtersatz EE270

Ausschreibungstext

Beispiel:

Reckteckiger oder quadratischer
Deckenuftauslass aus Aluminium natur-
farbig eloxiert, mit feststehenden diffu-
sorartig ausgebildeten Lamellen, Luft-
austritt zweiseitig horizontal, mit Men-
geneinstellung aus verzinktem Stahl-
blech lackiert in RAL 9005 schwarz.

Typ: EE200 + GT007
Nenngröße (L x H) … x… mm

EE200 Nenngrösse 375 x 375, mit Gleichrichtersatz ET010 und Mengenregulierung 
GT007

0: ohne Mengeneinstellung
1: mit Mengeneinstellung im Stutzen

Typ Deckenauslass : siehe “lieferbare Ausführungen”
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Ak-Werte (m2)

Auswahldiagramm

D  2 100

2
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Größe

Ak

Typ EE240 (quadratisch) - mit Deckeneinfluß
- Mengeneinstellung vollständig geöffnet

Volumenstrommessung - Zuluft

Geschwindigkeitsmessung mit
Sonde 2220 A oder 6070

     150 225 300          375        450        525

qv

RECHTECKIGER ODER QUADRATISCHER DECKENLUFTAUSLASS AUS
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Ak-Werte (m2)

D  2 100

Typ EE240 en EE260 (rechteckig)

H (mm)

150
225
300

225

0,012
—
—
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0,016
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—
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—
0,030
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450

—
0,036
0,047

- mit Deckeneinfluß
- Mengeneinstellung vollständig geöffnet

Volumenstrommessung - Zuluft

Geschwindigkeitsmessung mit
Sonde 2220 A oder 6070

L (mm)

qv

Auswahldiagramm Zuluft
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Ak - Werte (m2)
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Auswahldiagramm Zuluft

Volumenstrommessung - Zuluft

D  2 101

Geschwindigkeitsmessung mit
Sonde 2220 A oder 6070

- mit Deckeneinfluß
- Mengeneinstellung vollständig geöffnet

Typ EE220 und EE200

H (mm)

150
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375

450

525

L (mm)

qv
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Beispiel

Induktion und Temperaturverhältnis mit DeckeneinflußDruckverlust

Daten:
- Luftmenge

qv = 380 m3/h
- Wurfweite

LT = 2,5 m
(in X-Richtung)
LT = 4,3 m
(in Y-Richtung)
bei vT = 0,33 m/s

Lösung:
- EE240 (rechteckig)

Nenngröße 450 x 225
mm (L x H)

- Ausblasgeschwindig-
keit vk = 3 m/s

- Geräuschpegel NR 25
- gesamter Druckver-

lust mit Mengenein-
stellung 100% geöff-
net: ∆ Pt = 5,3 Pa

Daten:
- Luftmenge

qv=400 m3/h
- Wurfweite LT = 4 m bei

vT = 0,33 m/s

Lösung:
- EE240 (quadratisch)

Größe 300 x 300 mm
- Ausblasgeschwindig-

keit vk = 3,5 m/s
- Geräuschpegel NR 28
- gesamter Druckver-

lust mit Mengenein-
stellung 100% geöff-
net:
∆ Pt = 7,2 Pa

25% 50% 100%

N
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Induktion Temperaturverhältnismit Mengeneinstellung Typ...7

Korrektur: i x 0,5 ; ∆tL x 2
∆tS
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