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Zeichen Einheit
∆Ptot [Pa] Gesamtdruckverlust

xcrit [m] kritischer Strahlweg, d.h. der Weg vom Luftdurchlass bis zur 
Stelle, an der sich der Strahl aufgrund DT0 von der Decke löst

Qv [m³/h] / [l/s] Volumenstrom

∆Tx [K] Differenz zwischen Raum- und Strahltemperatur in Entfernung 
x

∆T0 [K] Temperaturdifferenz zwischen Raumluft und Zuluft

LW [NR] / [dB(A)] Schallleistungspegel

LT0.2 [m] Länge des Strahls bei einer Strahlmittengeschwindigkeit von 
0,2 m/s

O [mm] Öffnung

x [m] Abstand ab der Mitte des Luftauslasses gemessen

AUSWAHLBEISPIEL

Bekannte Daten

Volumenstrom, Qv [m³/h] 75

Temperatur Zuluft, To [°C] 20

Temperatur Raumluft, Ta [°C] 24

akustische Raumdämpfung, ∆Lr [dB(A)] 8

max. Luftgeschwindigkeit im Komfort-Zone [m/s] 0,2

Öffnung, O [mm] 22

Selektion mittels Graphen

Schallleistungspegel, Lw [dB(A)] 21

[NR] 17

Schalldruck, Lp (= Lw- ∆Lr) [dB(A)] 13

Gesamtdruckverlust, ∆Ptot [Pa] 11

Wurf, LT0.2 [m] 1,3

Kritischer Strahlweg @ ∆T0 = Ta - T0, xcrit [m] 2,5

Temperaturkoeffi zient @ LT0.2 , ∆Tx/∆T0 [-] 0,038

Temperatur Tx  = Ta-(∆Tx/∆T0)(Ta-T0) [°C] 23,8
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