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Beschreibung
Der Typ VM ist ein Fußbodendrall-
durchlass geeignet um insbesondere 
gekühlte Luft zugfrei und geräuscharm 
im Bodenbereich zuzuführen. Der VM 
kann in Verbindung mit einem 
Schmutzfangkorb mit integrierter Men-
geneinstellung unmittelbar in einem 
Druckboden eingesetz werden.
Durch ein hinter der Frontplatte ver- 
stellbares Drallelement wird ein hori-
zontaler oder vertikaler Drallstrahl 
erzeugt.
Auch für die Abluft einsetzbar.

FUßBODENGITTER RUND 
VM011

Bestimmung der Nenngrößen

Technische Daten
Eigenschaften:

durchlaß und Schmutzfangkorb mit
integrierter Mengeneinstellung

ment gegen Frontplatte) und verti-

mm von der Frontplatte enfernt)
möglich

nehmbar

Ausführungen:

minium, glasperlenstrahlt
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MontageAusschreibungstext
Die Befestigung des Auslasses erfolgt 
mittels 3 Klemmflansche im Aussenring. 
Die eigentliche Front-platte wird einge-
legt.

Beispiel:

Fußbodengitter in runder Ausführung 
für drallförmige, horizontale Luftfüh-
rung mit hoher Induktion oder Vertikal-
strahl.
Aussenring und Frontplatte aus Alumi-
nium, glasperlaenstralht. Mit Schmutz-
fangkorb als integrierter Mengenein-
stellung. Geeignet für den Einbau in 
Doppelböden.

Typ: VM011

Bestellschlüssel

VM rundes Fußbodengitter, Nenngröße 200 mm

Mass in mm

M: Gitter + Aussenring
T: Gitter

-: verticaler Luftausblas
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