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Variabler Volumenstromregler, rund

Runde Volumenstrom-Regelgeräte (VaV) aus galvanisier-
tem Stahl ausgestattet mit einem elektronischen Belimo 
Regler und einem eingebauten druckdifferenzsensor aus 
aluminium. die einzelblatt-Klappe hat eine wartungs-
freie lager.

teCHnisCHe details

aPPliKation Produkt BRTS0
Typ luftmenge Variabel

KonstruKtion Kern, Form Rund
min. länge 500 mm
max. länge 600 mm

min. durchmesser 100 mm

max. durchmesser 500 mm

material Standard material galvanisierter Stahl (275 g/m²)
andere material differenzdrucksensor aus alumi-

nium

Klappe aus Stahlblech

montage abdichtungsband Ja

leistung min. luftmenge Festgelegt @ 1,5 m/s, siehe aus-
wahltabelle p. 6

max. luftmenge Festegelegt @ 12 m/s, siehe aus-
wahltabelle p. 6
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beFestigungsWeise

massZeiCHnung

Ød [mm] l [mm] geWiCHt [kg]
100 500 1,1
125 500 1,4
160 500 1,9
200 500 2,5
250 500 3,3
315 500 4,5
355 500 5,3
400 500 6,2
500 600 8,9

abmessungen
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f [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000
dB -3 -5 -10 -15 -15 -12

f [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000
dB -1 -3 -5 -7 -7 -10
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erKlÄrung bei sCHalldaten  [sieHe nÄCHste seiten]

dÄmPFung Vom seKundÄrem Kanalsystem
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Korrektionsfaktor [dB]

Q [m³/h] 

min. DPs [Pa] minimale druckdifferenz bei völlig geöffneter Klappe und bei der luft-
menge wie in der auswahltabelle angegeben. 

sCHnellausWaHl lp [nr] luftschall:
eine Raumdämpfung von 7 dB per octaveband wurde berücksichtigt. 
die benutzten Korrektionswerte für Kanaldämpfung, endrefelexion und 
Schalldämpfung vom sekundären Kanalsystem inklusiv gitter und Schläu-
che können Sie unter “Korrektionswerte” zurückfinden.

geräuschwerte kleiner als 20 nR werden als “-” bezeichnet.

abgestrahlter Schall:
eine Raumdämpfung von 7 dB per oktaveband wurde berücksichtigt. die 
benutzten Korrektionswerte für dämpfung von der decke können Sie unter 
“Korrektionswerte” zurückfinden.

geräuschwerte kleiner als 20 nR werden als “-” bezeichnet.

luFt- und 
abgestraHlter sCHall

der Referenzschallleistungspegel [lw] von 0 dB stimmt überein mit 10-12 W. 
Werte unter 17 dB werden als “-” bezeichnet.

die Schallleistung lw(a) [dB(a)] kleiner als 20 dB(a) wird als “-” bezeichnet.

die Schallleistung lw [nR] kleiner als 20 nR wird als “-” bezeichnet.

lw [dB/oct] re 10-12 W

lw(a) [dB(a)]

lw [nR]

KorreKtionsFaKtor FÜr den sCHnellausWaHl Von dem abgestraHlten gerÄusCH (lP)
dÄmPFung der deCKe:

KorreKtionsFaKtor FÜr den sCHnellausWaHl Vom luFtgerÄusCH (lp)
KanaldÄmPFung und endreFleXion: 
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ausWaHltabelle druCKFall Über gerÄt: 100 Pa
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40 1,5 1 - - 33 33 33 29 26 24 35 29 19 - - - - - 20 -
106 4,0 7 - - 43 41 40 37 30 28 41 37 29 24 24 20 20 - 27 -
160 6,0 16 22 - 47 44 43 40 32 30 44 40 33 27 27 23 22 19 29 25
213 8,0 29 24 - 50 47 45 42 33 31 47 42 36 30 29 25 23 20 31 26
266 10,0 45 26 - 52 49 47 44 35 32 48 44 38 32 31 27 25 21 33 28
319 12,0 64 28 - 54 50 48 45 35 33 50 45 40 33 32 28 25 22 34 28

125

63 1,5 1 - - 37 35 34 31 27 25 36 31 22 18 17 - - - 21 -
168 4,0 7 21 - 48 43 42 38 32 29 43 38 33 26 25 21 19 17 27 23
253 6,0 15 25 - 53 46 45 41 34 31 46 41 38 29 28 24 21 19 30 25
337 8,0 26 27 - 52 49 47 43 35 33 48 43 37 32 30 26 23 20 32 26
421 10,0 41 28 - 55 50 48 45 36 34 50 45 40 33 31 28 24 21 34 28
505 12,0 59 30 - 57 52 50 46 37 34 51 46 42 35 33 29 25 22 35 29

160

105 1,5 1 - - 37 37 36 32 29 27 38 33 20 20 18 - - - 21 -
279 4,0 6 23 - 47 45 43 39 34 32 45 39 30 28 25 21 18 18 27 23
418 6,0 13 26 - 52 48 46 42 36 34 48 43 35 31 28 24 20 20 30 25
558 8,0 24 28 - 56 51 48 45 37 35 50 45 39 34 30 27 21 21 33 27
697 10,0 37 30 - 59 53 50 46 39 36 52 46 42 36 32 28 23 22 34 28
836 12,0 53 30 - 59 54 51 48 39 37 53 48 42 37 33 30 23 23 36 30

200

165 1,5 1 - - 39 41 38 35 31 29 40 35 21 23 18 - - - 22 -
439 4,0 6 26 - 50 49 46 42 36 34 47 42 32 31 26 22 18 18 28 24
658 6,0 12 29 - 54 52 49 45 38 36 50 45 36 34 29 25 20 20 31 25
878 8,0 22 30 - 57 54 51 47 40 37 53 47 39 36 31 27 22 21 34 27

1097 10,0 35 31 - 57 56 53 49 41 39 54 49 39 38 33 29 23 23 35 29
1317 12,0 50 32 - 60 57 54 51 42 39 56 51 42 39 34 31 24 23 37 31

250

259 1,5 1 - - 40 41 40 35 33 31 41 36 23 25 23 19 19 19 26 25
690 4,0 6 25 - 51 49 47 43 38 36 49 43 35 33 30 27 24 24 33 29

1035 6,0 13 27 - 55 52 50 46 40 38 52 47 39 36 33 30 26 26 36 31
1380 8,0 23 28 - 58 55 52 48 41 39 54 49 42 39 35 32 27 27 38 33
1725 10,0 35 29 21 61 56 54 50 43 41 55 51 45 40 37 34 28 28 40 34
2070 12,0 51 30 22 63 58 55 43 41 57 52 47 42 38 36 29 29 41 36

315

413 1,5 1 20 - 42 42 41 52 35 33 43 38 27 26 25 22 22 22 29 27
1101 4,0 5 25 - 52 50 49 52 40 38 50 45 37 34 33 29 27 27 35 32
1651 6,0 12 27 - 56 54 52 52 42 40 53 48 41 38 36 33 29 29 38 34
2202 8,0 21 28 22 56 56 54 52 43 41 55 50 41 40 38 35 30 30 40 36
2752 10,0 32 29 23 59 58 55 52 44 43 57 52 44 42 39 36 31 31 42 37
3303 12,0 47 30 25 62 59 57 52 45 43 58 53 47 43 41 38 32 32 43 38

355

525 1,5 1 22 - 42 44 42 52 36 36 45 41 28 28 26 23 24 26 31 31
1401 4,0 5 25 - 53 52 50 52 41 41 51 46 39 36 34 31 29 31 37 36
2102 6,0 11 27 21 57 55 53 52 44 43 54 49 43 39 37 34 32 33 40 38
2803 8,0 20 28 23 60 57 55 52 45 44 57 52 46 41 39 36 33 34 42 39
3503 10,0 31 29 25 63 59 57 52 46 45 58 53 49 43 41 38 34 35 44 40
4204 12,0 45 30 26 60 61 58 52 47 46 59 55 46 45 42 39 35 36 45 41

400

668 1,5 1 21 - 43 45 44 52 38 36 46 41 29 29 28 24 26 26 32 31
1783 4,0 4 25 20 53 53 51 52 43 41 53 47 39 37 35 32 31 31 38 36
2674 6,0 10 27 22 58 56 54 52 45 43 56 51 44 40 38 35 33 33 41 38
3565 8,0 17 29 24 61 59 56 52 46 44 58 53 47 43 40 37 34 34 43 39
4456 10,0 27 30 26 63 61 58 52 48 46 59 55 49 45 42 39 36 36 45 41
5348 12,0 39 30 27 65 62 59 52 48 46 61 56 51 46 43 40 36 36 46 41

500

1052 1,5 1 20 - 44 46 45 52 39 37 47 42 30 30 29 25 27 27 33 32
2805 4,0 4 25 21 55 54 52 52 44 42 54 49 41 38 36 33 32 32 40 37
4207 6,0 9 27 23 59 57 55 52 46 44 57 52 45 41 39 36 34 34 42 39
5610 8,0 16 28 25 62 60 58 52 47 45 59 54 48 44 42 38 35 35 44 40
7012 10,0 25 29 27 64 62 59 52 49 46 61 56 50 46 43 40 37 36 46 41
8414 12,0 36 30 29 66 63 61 52 50 47 62 57 52 47 45 42 38 37 47 42
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ausWaHltabelle druCKFall Über gerÄt:  200 Pa
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40 1,5 1 - - 37 39 39 35 32 30 40 36 23 22 23 18 21 19 27 25
106 4,0 7 25 - 47 47 46 42 36 35 47 43 33 30 30 25 26 24 33 29
160 6,0 16 28 - 51 50 49 45 38 37 50 46 37 33 33 28 28 26 35 31
213 8,0 29 30 - 54 52 51 47 40 38 52 48 40 35 35 30 30 27 37 33
266 10,0 45 32 21 56 54 53 49 41 39 54 50 42 37 37 32 31 28 39 34
319 12,0 64 34 22 58 55 54 50 42 40 55 51 44 38 38 33 32 29 40 35

125

63 1,5 1 - - 41 41 40 36 33 32 42 37 26 24 23 19 21 20 27 25
168 4,0 7 27 - 52 49 48 43 38 36 49 44 37 32 31 26 26 24 33 30
253 6,0 15 30 - 57 52 51 46 40 38 52 47 42 35 34 29 28 26 36 32
337 8,0 26 32 20 56 54 53 49 41 40 54 49 41 37 36 32 29 28 38 33
421 10,0 41 34 21 59 56 55 50 42 41 56 51 44 39 38 33 30 29 40 34
505 12,0 59 36 23 61 57 56 52 43 42 57 52 46 40 39 35 31 30 41 35

160

105 1,5 1 21 - 41 43 42 37 35 34 44 39 24 26 24 19 19 20 27 26
279 4,0 6 29 - 51 51 49 45 40 39 51 46 34 34 31 27 24 25 34 30
418 6,0 13 32 - 56 54 52 48 42 41 54 49 39 37 34 30 26 27 36 32
558 8,0 24 34 20 60 56 54 50 44 42 56 51 43 39 36 32 28 28 38 34
697 10,0 37 35 22 63 58 56 52 45 43 57 53 46 41 38 34 29 29 40 35
836 12,0 53 36 23 63 60 58 53 46 44 59 54 46 43 40 35 30 30 41 36

200

165 1,5 1 24 - 43 46 44 40 38 37 46 42 25 28 24 20 20 21 28 26
439 4,0 6 32 - 54 54 52 48 43 41 53 48 36 36 32 28 25 25 34 31
658 6,0 12 35 - 58 57 55 51 45 43 56 51 40 39 35 31 27 27 37 33
878 8,0 22 36 21 61 60 57 53 46 45 58 54 43 42 37 33 28 29 39 34

1097 10,0 35 37 23 61 62 59 55 48 46 60 55 43 44 39 35 30 30 41 35
1317 12,0 50 38 25 64 63 60 56 48 47 61 57 46 45 40 36 30 31 42 36

250

259 1,5 1 25 - 44 47 46 41 39 39 48 44 28 31 29 25 25 27 33 32
690 4,0 6 31 20 55 55 53 49 44 43 55 50 39 39 36 33 30 31 39 37

1035 6,0 13 33 23 59 58 56 52 46 45 58 53 43 42 39 36 32 33 42 39
1380 8,0 23 35 25 62 60 59 54 48 47 60 55 46 44 42 38 34 35 44 40
1725 10,0 35 36 27 65 62 60 56 49 48 61 57 49 46 43 40 35 36 46 41
2070 12,0 51 36 29 67 64 62 57 50 49 63 58 51 48 45 41 36 37 47 42

315

413 1,5 1 27 - 46 48 47 42 41 41 49 46 31 32 31 27 28 30 35 35
1101 4,0 5 31 23 56 56 55 50 46 45 56 51 41 40 39 35 33 34 42 40
1651 6,0 12 33 26 61 59 58 53 48 47 59 55 46 43 42 38 35 36 44 42
2202 8,0 21 34 28 60 62 60 55 50 49 61 57 45 46 44 40 37 38 46 43
2752 10,0 32 35 30 63 64 62 57 51 50 63 59 48 48 46 42 38 39 48 44
3303 12,0 47 36 31 66 65 63 59 52 51 64 60 51 49 47 44 39 40 49 45

355

525 1,5 1 29 22 46 49 49 44 43 43 51 48 32 33 33 28 31 33 38 38
1401 4,0 5 31 27 57 57 56 51 48 48 58 53 43 41 40 36 36 38 44 43
2102 6,0 11 33 29 61 61 59 54 50 50 61 56 47 45 43 39 38 40 47 45
2803 8,0 20 34 30 64 63 61 57 52 52 63 58 50 47 45 42 40 42 49 47
3503 10,0 31 35 31 67 65 63 58 53 53 64 60 53 49 47 43 41 43 50 48
4204 12,0 45 36 33 64 67 64 60 54 54 66 61 50 51 48 45 42 44 51 49

400

668 1,5 1 29 22 47 51 50 45 44 44 52 48 33 35 34 30 32 34 39 39
1783 4,0 4 32 27 58 59 57 52 49 48 59 54 44 43 41 37 37 38 45 43
2674 6,0 10 33 29 62 62 60 56 52 51 62 57 48 46 44 41 40 41 48 45
3565 8,0 17 35 31 65 64 63 58 53 52 64 59 51 48 47 43 41 42 50 47
4456 10,0 27 36 32 67 66 64 60 54 53 66 61 53 50 48 45 42 43 51 48
5348 12,0 39 37 34 69 68 66 61 55 54 67 63 55 52 50 46 43 44 52 49

500

1052 1,5 1 27 23 48 52 51 46 45 44 53 49 34 36 35 31 33 34 40 39
2805 4,0 4 31 28 59 60 59 54 51 49 60 55 45 44 43 39 39 39 46 44
4207 6,0 9 33 30 63 63 62 57 53 51 63 59 49 47 46 42 41 41 49 46
5610 8,0 16 34 32 66 66 64 59 54 53 65 61 52 50 48 44 42 43 51 48
7012 10,0 25 35 34 69 67 66 61 55 54 67 63 55 51 50 46 43 44 52 49
8414 12,0 36 36 35 71 69 67 62 56 55 68 64 57 53 51 47 44 45 54 50
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ausWaHltabelle druCKFall Über gerÄt:  400 Pa
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40 1,5 1 24 - 41 44 45 40 38 37 46 42 27 27 29 23 28 26 33 32
106 4,0 7 31 22 51 52 52 47 43 42 53 49 37 35 36 30 33 31 39 36
160 6,0 16 34 24 55 55 55 50 45 44 56 52 41 38 39 33 35 33 41 38
213 8,0 29 37 25 58 58 57 53 46 45 58 54 44 41 41 36 36 34 43 39
266 10,0 45 38 27 60 59 59 54 47 46 60 56 46 42 43 37 37 35 45 41
319 12,0 64 40 28 62 61 60 56 48 47 61 57 48 44 44 39 38 36 46 41

125

63 1,5 1 25 - 45 46 47 41 39 39 48 44 30 29 30 24 27 27 33 32
168 4,0 7 33 21 56 54 54 49 44 44 55 50 41 37 37 32 32 32 39 37
253 6,0 15 36 24 61 57 57 52 46 46 58 53 46 40 40 35 34 34 42 39
337 8,0 26 38 26 60 60 59 54 48 47 60 56 45 43 42 37 36 35 44 40
421 10,0 41 40 28 63 61 61 56 49 48 61 57 48 44 44 39 37 36 45 41
505 12,0 59 42 29 65 63 62 57 50 49 63 59 50 46 45 40 38 37 47 42

160

105 1,5 1 28 - 45 48 48 43 42 42 50 46 28 31 30 25 26 27 33 33
279 4,0 6 35 21 55 56 55 50 47 46 57 52 38 39 37 32 31 32 40 37
418 6,0 13 38 24 60 59 58 53 49 48 59 55 43 42 40 35 33 34 42 39
558 8,0 24 40 27 64 62 61 56 50 50 62 57 47 45 43 38 34 36 44 41
697 10,0 37 41 28 67 64 62 57 51 51 63 59 50 47 44 39 35 37 46 42
836 12,0 53 42 30 67 65 64 59 52 52 65 60 50 48 46 41 36 38 47 43

200

165 1,5 1 30 - 47 52 51 46 44 44 53 49 29 34 31 26 26 28 34 33
439 4,0 6 38 22 58 60 58 53 49 49 59 55 40 42 38 33 31 33 41 38
658 6,0 12 41 25 62 63 61 56 51 51 62 58 44 45 41 36 33 35 43 40
878 8,0 22 42 27 65 65 63 59 53 52 64 60 47 47 43 39 35 36 45 41

1097 10,0 35 43 29 65 67 65 60 54 53 66 62 47 49 45 40 36 37 47 42
1317 12,0 50 44 31 68 69 66 62 55 54 67 63 50 51 46 42 37 38 48 43

250

259 1,5 1 32 23 48 52 52 47 46 46 54 51 32 36 35 31 32 34 39 39
690 4,0 6 38 27 59 60 60 54 51 51 61 56 43 44 43 38 37 39 46 44

1035 6,0 13 39 30 63 64 63 57 53 53 64 59 47 48 46 41 39 41 48 46
1380 8,0 23 41 32 66 66 65 60 54 54 66 62 50 50 48 44 40 42 50 47
1725 10,0 35 42 34 69 68 67 61 56 55 67 63 53 52 50 45 42 43 52 48
2070 12,0 51 42 35 71 69 68 63 57 56 69 65 55 53 51 47 43 44 53 49

315

413 1,5 1 34 26 50 54 54 48 48 48 56 53 35 38 38 33 35 37 42 42
1101 4,0 5 37 30 60 62 61 56 53 53 62 58 45 46 45 41 40 42 48 47
1651 6,0 12 39 32 65 65 64 59 55 55 65 61 50 49 48 44 42 44 51 49
2202 8,0 21 40 35 64 68 66 61 57 56 67 63 49 52 50 46 44 45 53 50
2752 10,0 32 41 36 67 69 68 63 58 58 69 65 52 53 52 48 45 47 54 51
3303 12,0 47 42 38 70 71 70 64 59 58 70 66 55 55 54 49 46 47 56 52

355

525 1,5 1 37 29 51 55 55 49 50 51 57 56 37 39 39 34 38 41 45 46
1401 4,0 5 38 34 61 63 62 57 55 56 64 60 47 47 46 42 43 46 51 51
2102 6,0 11 39 36 65 67 66 60 57 58 67 62 51 51 50 45 45 48 53 53
2803 8,0 20 41 37 68 69 68 62 58 59 69 65 54 53 52 47 46 49 55 54
3503 10,0 31 42 39 71 71 69 64 60 60 71 66 57 55 53 49 48 50 57 55
4204 12,0 45 42 39 68 72 71 65 61 61 72 68 54 56 55 50 49 51 58 56

400

668 1,5 1 36 29 51 56 56 50 51 51 58 56 37 40 40 35 39 41 46 46
1783 4,0 4 38 34 62 64 64 58 56 56 65 61 48 48 48 43 44 46 52 51
2674 6,0 10 40 36 66 68 67 61 58 58 68 64 52 52 51 46 46 48 54 53
3565 8,0 17 41 38 69 70 69 64 60 60 70 66 55 54 53 49 48 50 56 54
4456 10,0 27 42 39 72 72 71 65 61 61 72 68 58 56 55 50 49 51 58 55
5348 12,0 39 43 40 73 74 72 67 62 62 73 69 59 58 56 52 50 52 59 56

500

1052 1,5 1 35 30 52 57 58 52 52 52 60 56 38 41 42 37 40 42 47 47
2805 4,0 4 37 35 63 66 65 59 57 57 66 62 49 50 49 44 45 47 53 52
4207 6,0 9 39 37 67 69 68 63 59 59 69 65 53 53 52 48 47 49 55 54
5610 8,0 16 40 39 70 71 70 65 61 60 71 67 56 55 54 50 49 50 57 55
7012 10,0 25 41 40 73 73 72 67 62 61 73 69 59 57 56 52 50 51 59 56
8414 12,0 36 42 42 75 75 74 68 63 62 74 71 61 59 58 53 51 52 60 57
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durCHmesser  [mm] 100 125 160 200 250 315 355 400 500
Vnom [m³/h] 231 392 688 1125 1822 2976 3825 4908 7797

nominale luFtmenge (Vnom)

Vnom: der Regeler wird im Werk auf eine nominale luftmenge eingestellt.

ausWaHltabelle

minimaler druCKVerlust bei Völlig geöFFneter KlaPPe

rotec GmbH Berlin, Werner-Voß-Damm 58, 12101 Berlin, Tel. 030 789039-0, www.lueftungsgitter.net
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0/2 10

Vmax

Vmin

Vnom

Eingangsspannung Klemme 3,
Y [V]

Ausgangsspannung Klemme 5,
U [V]

Q [m³/h]

10

0

Beispiel Luftmenge einstellung

WirKungsPrinZiP 

A) VOLUMENSTROMREGELUNG: VAV + LMV-D3-MP

ein VaV-Regler oder luftvolumenregler wird hauptsäch-
lich verwendet um die gewünschte Raumtemperatur 
konstant zu halten und dass durch die Regelung von der 
luftmenge. die Temperatur von der Zuluft wird hiermit 
konstant gehalten.

eine VaV-Regelung besteht aus einer motorisierten 
Klappe und messinstrument das in das luftkanal vor 
dem gitter gestellt wird. diese drosselklappe wird von 
einem Thermostat gesteuert und regelt die luftmenge. 
am moment, dass die Temperatur im Raum von dem ge-
wünschten Raumtemperatur abweicht, wird mehr oder 
weniger luft zum gitter gehen. die variabele luftmenge 
ist begrenzt zwischen einem minimalen und maximalen 
Wert. 

durch Steuerung kann die drosselklappe vom VaV auch 
völlig zu eingestellt werden. die Volumenregelung ist 
druckunabhängig durch die drosselklappe die modu-
lierend wirkt in Zusammenhang mit dem luftgesch-
windigkeitssensor (messkreuz) und mit dem motor mit 
integrierter Regelung. das messkreuz sorgt für eine 
ausmittlung von geschwindigkeiten über den durchmes-
ser vom Kanal. Hierdurch kann der VaV eingebaut wer-
den mit einer minimalen länge von rechter luftströ-
mung. Bei dem auswahl ist es am Besten immer eine 
minimale geschwindigkeit von 1 m/s zu respektieren.

A1.BESCHREIBUNG BEI DER GRAFISCHEN WIEDER-
GABE DER WIRKUNG VON DER VOLUMENREGELUNG.

das ausgangssignal vom Thermostat (0/2-10 V) dient als 
eingansspannung Y auf Klemme 3 vom Belimo motor  
“lmV-d3-mP”. (Siehe anschlusschema)  abhängig von 
diesem Signal wird die luftmenge variieren zwischen 
dem eingestellten minimalen Volumen (Vmin) und dem 
maximalen Volumen (Vmax). (Blaue linie)  das aus-
gangsspannungsignal u auf Klemme 5 vom Belimo mo-
tor “lmV-d3-mP” stimmt, abhängig von der Werkeins-
tellung überein mit der aktuellen Klappestand oder mit 
dem wirklichen Volumen vom VaV. Bei der Standardein-
stellung ist das die Wiedergabe vom wirklichen Volumen, 
wobei eine ausgangsspannung von 10V übereinstimmt 
mit dem nominalen Volumen (Vnom) (Rote linie in der 
grafik)

nummer Farbe symbol FunKtion
1 schwarz

24V aC/dC Versorgung
2 rot
3 weiss Regeleingang 0/2-10V dC

5 orange ausgang Volumen/Position 
Klappe 0/2-10VdC

-
+

B1. DRUCKREGELUNG IM KANAL:

Bei einer Kanaldruckregelung wird der statische druck 
in einem Kanal geregelt. der vorausgesetzte gewünschte 
Wert wird im Regler eingestellt  (VRP-m). der drucksen-
sor (VFP-300) messt den wirklichen statischen druck 
im Kanal und vergleicht diesen mit dem gewünschten 
Wert. Bei abweichungen wird die Klappe über den motor 
(nm24a-V-ST) eingestellt.

B2. DRUCKREGELUNG IM RAUM:

Bei einer Raumdruckregelung wird der statische druck 
im Raum in Hinsicht auf den gewünschten Wert vergli-
chen. Bei abweichungen wird die Klappe über den motor 
eingestellt werden.

C) KONSTANTE VOLUMENSRTROMREGELUNG:
CAV + LMV-D3-MP

im gegensatz zum VaV wobei die luftmenge variiert bei 
einer konstanten Zulufttemperatur, wird beim CaV die 
luftmenge konstant gehalten und variiert die Zulufttem-
peratur. Über Steuerung kann die Klappe auch völlig zu. 
die gleichschaltung  wird anhand einel m 2-10V Signal 
gemacht.

Für detaillierte einregelungsmöglichkeiten oder anwen-
dungsbereiche von sowohl Volumen als druckregelungen 
verweisen wir an die dokumentation von Belimo oder Sie 
können unsere mitarbeiter kontaktieren. 
diese informationen können Sie auf anfrage erhalten. 

B) DRUCKREGELUNG: VAV + NM24A-V-ST + VRP-M + VFP-300
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Wie Zu bestellen

b r t s 0 b 5 0 1 6 0 - - - -

durchmesser [mm]

B5 :  mit Belimo lmV-d3-mP (Steuersignal 0/2-10V, mini-       
  male und maximale* luftmenge sollen angegeben wer-    
  den)
B7 :  mit Belimo nm24a-V-ST + VRP-m + VFP-300 (Steuer  

signal 0/2-10V und statischer druck sollen angegeben 
 werden)

- :  ohne motor
BRT: runder VaV für Zuluft
BRa: runder VaV für abluft

* die unterste maximale luftmenge = 30%Vnom.
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